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Oznameny subjekt 1020
Pobocka 0300 — Plzer

PROTOKOL

0 posouzeni vlastnosti

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) € 305/2011 ze dne 9. bfezna 2011, (nafizeni
o stavebnich vyrobcich — CPR), pfiloha V, &l. 1.4 (systém 3)

¢. 1020 — CPR - 030057364

Nazev vyrobku:

BEST — TROUBA SE STERBINOVYM ZLABEM dle EN 1433+A1

typ / varianta: Typ | E600 z zelezobetonu v provedeni s prubéznou stérbinou,
s pferusovanou stérbinou

vyrobce:
BEST, a.s.
ICO: 252 01 859
Adresa: 331 51 Kaznégjov, Rybnice 148
Vyrobna: Zavod Polerady
Adresa: 434 01 Most, Polerady 117

Zakazka: Z030180045
Pocet stran protokolu v&etné strany titulni: 4  Poget stran pfiloh: 0
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7

Ing. Alexander Trinner
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Razitko oznameného subjektu 1020
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1 Specifikace pfedmétu posouzeni
Popis a uréeni vyrobku:

Nazev vyrobku: BEST - Trouba se $térbinovym Zlabem typ | profil 20/30, E 600 z Zelezobetonu,
v provedeni s prubéznou $térbinou a s pferuSovanou $térbinou

Popis a uréeni: Jedna se o trouby se Stérbinovym Zlabem dle EN 1433+A1 tfidy E600. Jsou
vyrobeny z betonu pevnostni tfidy C 45/55. kryti vyztuze min 45 mm.

V pficném fezu maji rozmery: Sirka 450 mm, vyska 500 mm, $térbina Sirky 30 mm umisténa
v podélné ose, otvor pro odvod vody elipsovity tvar — vy§ka 300 mm, $iftka 200 mm.

BEST - Trouby se Stérbinovym Zlabem se vyrabi v délce 4000 mm. Jednotlivé trouby jsou mezi
sebou tésnény pryzovym tésnénim vkladanym.

Technicka specifikace: EN 1433:2002+A1:2005 Odvodriovaci Zlabky pro dopravni a pé&si
plochy — Klasifikace, konstrukéni zasady, zkou$eni, ozna¢ovani a hodnoceni shody

Vyrobce: BEST, a.s., 331 51 Kazné&jov, Rybnice 148
Vyrobna: BEST, a.s., Zavod Polerady, 434 01 Most, Polerady 117

2 Odbér vzorku:
Datum odbéru: 9.4.2018

Misto odbéru: pobocka Plzeri, TZUS Praha s.p.
Odebral: Ing. Kabat

Zpusob vzorkovani: pfedano zastupcem objednavatele
Zpusob dopravy: vozidlem objednavatele

Datum prevzeti: 9.4.2018

Evidenéni &islo vzorku: VZ030180346

3 Posouzeni vlastnosti na zakladé zkousek, vypoétu, tabulkovych
hodnot, dokumentace

3.1 Posouzeni vlastnosti bylo provedeno na zakladé zkousek:
e Vodotésnosti dle &1 9.3.6 CSN EN 1433+A1
e Unosnost télesa &térbinové trouby dle &|. 9.1.4.1 CSN EN 1433+A1
e Trvanlivost — nasakavost dle 9.2.1 CSN EN 1433+A1
e Trvanlivost — pevnost betonu dle 9.2.1 CSN EN 1433+A1

3.2 Posouzenivlastnosti na zakladé zkousek
3.2.1 Vodotésnost
Specifikace vzorku: 3 ks Stérbinovych trub délky 4 m,

VZdy dva vzorky spojené ze dvou prvkl s utésnénim otevienych koncu.



T2US Praha, s.p. - poboéka Pizefi 1020-CPR-030057364 Str.:3/4

Stanoveni bylo provedeno podle zku$ebniho predpisu: &. 9.3.6 EN 1433:2002+A1:2005
Odvodrovaci Zlabky pro dopravni a pési plochy — Klasifikace, konstruk&ni zasady, zkouseni,
oznacovani a hodnoceni shody

Zkous$ku proved!: J. Parvoni¢, V. Ruml, L. Vlach
Datum ukonc&eni zkousky: 09.05.2018
Vysledek zkousky:

Vzorky spojeneé ze dvou prvkl trub se §térbinovym Zlabem s utésnénim otevienych koncl byly
naplnény vodou na maximum celé navrzené omodené plochy. Béhem 30 minut nevykazaly spoje
ani telesa odvodiovacich Zlabkl zadnou netésnost. Byly zkougeny 3 spoje.

ZkousSena vlastnost vodotésnost vyhovéla pozadavkim &. 9.3.6 SN EN 1433+A1.

3.2.2 Unosnost télesa trouby se Stérbinovym Zlabem

Specifikace vzorku: 1 ks trouby se &térbinovym Zlabem s prerugovanou Stérbinou, 2 ks
s prabéznou stérbinou

v8echny vzorky byly o délce 4 m.
Kazdy vzorek byl zkousen na 3 mistech, uprostied a 0,5 m od kazdého kraje.

Stanoveni bylo provedeno podle zku$ebniho predpisu: &. 9.1.4.1 EN 1433:2002+A1:2005
Odvodriovaci Zlabky pro dopravni a pési plochy — Klasifikace, konstrukéni zasady, zkous$eni,
oznacovéani a hodnoceni shody

Zkousku provedl: J. Parvoni¢, V. Ruml, L. Viach
Datum ukon&eni zkousky: 09.05.2018

Vysledky zkousky Unosnosti trub se &té&rbinovym Zlabem jsou uvedené v nasledujicich tabulkach:

Tab. 2: Trouba se $té€rbinovym zlabem s preru$ovanou a priib&Znou térbinou

Vzorek Cislo unosnost v kN Poznamka
kraj stfed kraj
1 600 600 600
2 600 600 600
3 600 600 600

U Zadného ze zkousenych vzorkl nebyl zji§tén vznik trhlin do dosaZeni zkudebniho zatizeni 600
kN.

Zkou$ena vlastnost Unosnost télesa trouby se stérbinovym Zlabem vyhovéla pozadavkim &l.
9.1.4.1 CSN EN 1433+A1 pro tfidu E600.

3.2.3 Trvanlivost — nasakavost vodou

Specifikace vzorku: 3 ks betonovych téles — vyvrty praméru 100 mm |-
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Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho predpisu: €. 9.2. 1 EN 1433:2002+A1:2005
Odvodniovaci Zlabky pro dopravni a pési plochy — Klasifikace, konstrukéni zasady, zkouseni,
oznacCovani a hodnoceni shody

Zkousku proved!: V. Ruml a L. Vlach
Datum ukon&eni zkousky: 09.05.2018

Vysledky zkousky nasakavosti jsou uvedeny v nasledujici tabulce :

vzorek Cislo hmotnost po nasaknuti vg | hmotnost po vysudeniv g | nasakavost v %
’ 4927.8 47829 3,0
5 4981,5 4835,6 3,0
3 5577,2 5415,3 3,0
Prameér 3,0

Zkous$ena vlastnost: Trvanlivost — nasakavost vodou vyhovéla poZadavkim tabulky 1 CSN EN
1433+A1, kdy maximalni jednotliva hodnota je poZadovana 7 % a prlimérna 6,5 %.

3.2.4 Trvanlivost — pevnost betonu

Specifikace vzorku: 3 ks betonovych téles — vyvrty priméru 100 mm

Stanoveni bylo provedeno podle zkusebniho pfedpisu: ¢l. 9.2. 1 EN 1433:2002+A1:2005
Odvodfiovaci zlabky pro dopravni a pési plochy — Klasifikace, konstrukéni zasady, zkou$eni,
oznacovani a hodnoceni shody

Zkousku proved!: V. Ruml a L. Vlach
Datum ukonéeni zkousky: 09.05.2018

Vysledky zkousky nasakavosti jsou uvedeny v nasledujici tabulce :

Ztvrdly beton — zkousky po 28 dnech

Cislo 4 ; Krychelna
vzorku | Datum | Datum SeZkery Hmot-| Objem. Sila | pevnostv

nost | hmot.

vyroby | zkousky | | i1 S S e
[mm] [a] |[kg/m?] | [kN] | [N/mm?]
al | al %]
11 @996 | 100,4 | 18649 2 384 4356 | 559
112 15.3.18 | 04.05.18 | @982 | 100,17 |1796,2| 2319 |432,5] 56,0 | 55,7
173 2992 | 1002 |1791,6| 2313 |428,0]| 554

Zkoudena vlastnost: Trvanlivost — pevnost betonu vyhovéla poZadavkim &lanku 6.3.3.1 EN
1433+A1, kdy minimalni jednotliva hodnota krychelné pevnosti je poZadovana 45 N/mm?2.

4 Prilohy
Bez pfiloh.




