CABEST

Prohlaseni o vlastnostech é&. 001/15037
podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011

1. Identifikaéni kéd vyrobku: Betonové stropni viozky
BEST — UNIKA 20 stropni viozka, BEST — UNIKA 20 stropni viozka zaslepena,

2. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:
Betonové stropni vlozky jsou uréeny pro stropni konstrukce zhotovované na stavbé. Stropni viozky
BEST — UNIKA jsou uréené pro ukladani na nosniky s pfirubou vysokou 40 mm. Po polozeni stropnich
vlozek na nosniky vznikne mezi vlozkami mezera pro vytvoreni podélného zelezobetonového zebra.
Stropni vlozky jsou stropni prvky staticky nespolupusobici.

3. Vyrobce:| BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov, IC: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 111,

e-mail: best@best.info
4. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: Systém 2+
5a.Harmonizovana norma: EN 15037-2:2009+A1:2011

5

b.. Oznameny subjekt: Technicky a zkusebni Gstav stavebni Praha, s.p., oznameny subjekt ¢. 1020 provedl|
pocate¢ni inspekci ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby, provadi pribézny dozor, posuzovani a hodnoceni fizeni
vyroby, a vydal Osvédéeni o shodé& fizeni vyroby (Certifikat o SRV) &.: 1020-CPR-060039857 ze dne

27.8.2014.

6. Deklarované vlastnosti:

. . . . Harmonizovana technicka
Zakladni charakteristiky Vlastnosti specifikace
Mechanicka odolnost R1
Reakce na ohen Al
Akustické vlastnosti NPD
Tepelné viastnosti NPD
Ostatni vlastnosti NPD EN 15037-2:2009+A1:2011
Geometrické vlastnosti N2
Vyrobni tolerance T2
Trvanlivost NPD
Objemova hmotnost v suchém stavu NPD
Obsah pfirodnich radionuklidu <0,50

7. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenych v bodé 6. Toto prohladeni o
vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Rybnici dne 2.bfezna 2015

‘-_’——“—-_‘

Ing. Tomas Bfezina,
statutarni feditel spole€nosti BEST, a.s.
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podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011

IdentifikaCni kod vyrobku: Betonové stropni viozky

BEST — UNIKA 16 stropni viozka, BEST — UNIKA 16 stropni vlozka zaslepena,
BEST — UNIKA 8 stropni viozka,

. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:

Betonové stropni vlozky jsou urceny pro stropni konstrukce zhotovované na stavbé. Stropni viozky
BEST — UNIKA jsou uréené pro ukladani na nosniky s pfirubou vysokou 40 mm. Po polozeni stropnich
vloZzek na nosniky vznikne mezi vlozkami mezera pro vytvoreni podélného Zzelezobetonového zebra.
Stropni vlozky jsou stropni prvky staticky nespolupusobici.

. Vyrobce:| BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov, IC: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 111,
e-mail: best@best.info

Systém posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti: Systém 2+
a.Harmonizovana norma: EN 15037-2:2009+A1:2011

b.. Oznameny subjekt: Technicky a zkusebni Gstav stavebni Praha, s.p., oznameny subjekt ¢. 1020 provedl|
pocatecni inspekci ve vyrobnim zavodé a fizeni vyroby, provadi pribézny dozor, posuzovani a hodnoceni fizeni
vyroby, a vydal Osvéd&eni o shodé& fizeni vyroby (Certifikat o SRV) &.: 1020-CPR-060039857 ze dne
27.8.2014.

6. Deklarované vlastnosti:

. . - . Harmonizovana technicka
Zakladni charakteristiky Vlastnosti specifikace
Mechanicka odolnost R1
Reakce na oher Al
Akustické vlastnosti NPD
Tepelné vlastnosti NPD
Ostatni vlastnosti NPD EN 15037-2:2009+A1:2011
Geometrické vlastnosti N1
Vyrobni tolerance T2
Trvanlivost NPD
Objemova hmotnost v suchém stavu NPD
Obsah pfirodnich radionuklidu <0,50

7. Vlastnosti vySe uvedeného vyrobku jsou ve shodé s vilastnostmi uvedenych v bodé 7. Toto prohlaseni o

vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Rybnici dne 2.bfezna 2015

<yl —
Jiarn P

Ing. Tomas Bfezina,
statutarni feditel spole€nosti BEST, a.s.



