&)’ BE ST Prohlaseni o vlastnostech ¢&. 003/771-3

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011

1. Identifikani kéd vyrobku: plotové a zdici prvky
BEST — LUNETA, I, Il, 1ll, IV, nizka, BEST — MAESTRA |, Il
2. Zamyslené pouziti nebo zamyslena pouziti stavebniho vyrobku:

Plotové prvky jsou vhodné k pouziti zejména pro veskeré betonové ploty, délici, protihlukové, opérné a
okrasné zdi

3. Vyrobce:| BEST, a.s., Rybnice 148, 331 51 Kazné&jov, IC: 25 20 18 59, tel.: +420 373 720 111 e-mail:
best@best.info

4. Systém posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti: Systém 4
5. Posouzeni shody dle harmonizované normy EN 771-3:2011+A1:2015 proved! vyrobce uvedeny v bodé 3.

6. Deklarované vlastnosti:

Zakladni charakteristika Vlastnost

BEST — LUNETA nizka 398 x 200 x 100

BEST — LUNETA nizka palka 198 x 200 x 100

BEST — LUNETA L, II, IV 398 x 200 x 200

§ § BEST — LUNETA Il 198 x 200 x 200
Rozmeéry (d x § x v) BEST — MAESTRA | 600 x 300 x 150
BEST — MAESTRA || 600 x 300 x 150

BEST — MAESTRA II 300 x 300 x 150

Kategorie toleranci

. we s Tvarové usporadani
Tvarové usporadani

Skupina podle EN 1996-1-1 (EC6) NPD

Charakteristicka pevnost v tlaku 2 25,0 MPa
Pevnost v tlaku Smér pusobeni zatizeni Kolmo k loznym plocham

Kategorie zdiciho prvku Kategorie I
Rozmérova stabilita NPD

. Pocatecni pevnost ve smyku NPD

Pfidrznost ve smyku

Pevnost v tahu za ohybu NPD
Reakce na oheri Al
Nasakavost <7gm?Zst
Propustnost vodnich par NPD

Vzduchova neprizvucnost | Objemova hmotnost prvku v suchém stavu 2150 kg/m®




tvarové usporadani; rozméry a tolerance viz tvarové usporadani
Tepelny odpor NPD
Mrazuvzdornost (Odolnost proti zmrazovani/rozmrazovani) 50 cykld
Nebezpecné latky - Obsah pfirodnich radionuklid(i NPD

7. Vlastnosti vySe uvedenych vyrobk( jsou ve shodé s vilastnostmi uvedenych v bodé 6.

Toto prohlaseni o vlastnostech se vydava na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 3.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

V Rybnici dne 30.bfezna 2020
Jwan P

Ing. Tomas Bfezina
statutarni feditel spole¢nosti BEST, a.s.




