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Autorizovana osoba 204 podle rozhodnuti UNMZ &. 11/2013
pobocka 0600 — Brno

vydava

podle ustanoveni § 11a odst. 3 zdkona &. 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakond, v platném znénl

DODATEK

¢. 060-050780

k STO &. 060-045645 ze dne 13. zaii 2017

na vyrobek:
Betonové tvarnice pro prikopy na odvodnéni ploch
typ/ varianta .
BEST - ZLAB |, BEST - ZLAB Il
Vyrobce:

BEST, a.s.

[o3 25201859
Adresa: Rybnice 148, 331 51 Kaznéjov

Vyrobny:  BEST, a.s.
Zavody: Rybnice, Lucice, Bozice, Mohelnice,
Ostrava, Polerady, Vranin

Zakazka: Z060140144

Stavebni technické osvédéenl €. 060-045645 vydané dne 13. z4fi 2017 se méni a doplfiuje nasledovné:
e  Popis vyrobku a zplisob jeho pouZiti ve stavbé je uveden na nasledujici strané.

Ostatni &asti stavebniho technického osvédéeni se neméni.
Dodatek se dnem vydani stava nedilnou soutasti uvedeného stavebniho technického osvédéeni.
Poctet stran dodatku v&etné titulnf strany: 2

Zpracovatel tohoto dodatku stavebniho technického osvédéeni:

by
Ing. Hana Nohelova
vedouci posuzovatel

Platnost dodatku do: 30. zaFi 2022 3
Osoba odpovédna za spravnost tohoto dodatku stavebniho technického osvédgéeni: / .
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Brno, 22. &ervna 2020 \ ‘ , Z“Ing. Miroslav Prochézka
— . zastupce vedouciho Autorizované osoby 204
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Stavebni technické osvédéeni &. 060-045645 na vyrobek Betonové tvarnice pro piikopy na odvodnéni
ploch, typ / varianta: BEST — ZLAB |, BEST — ZLAB Il vydané dne 13. zafi 2017 se z divodu upfesnéni
rozmérd posuzovanych vyrobkd méni v bodé 1 nasledovné:

1. Popis vyrobku a zpusobu jeho pouziti ve stavbé

Vyrobek: Betonové tvarnice pro prikopy na odvodnéni ploch
typ/varianta: BEST - ZLAB |, BEST ~ ZLAB Ii

Betonové prvky BEST — ZLAB | a BEST ZLAB |l jsou uréeny pro stavbu odvodfiovacich
pfikopl a koryt pro odvodnéni kolem silni¢nich komunikaci, draznich téles a jinych ploch.
Vyrobky neplini nosnou funkci.

Prvky jsou uréené vyhradné pro pouZiti ve vnéj§im prostredi, osazuji se ulozenim do
piskového loze. Prirezova plocha ma tvar plochého ovainého Zlabu. 3
Pouzita tfida betonu ve vyrobcich odpovida stupni vlivu prostiedi XF4 podle CSN EN

206+A1.
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Ostatni ¢asti stavebniho technického osvédéeni &. 060-045645 se neméni.

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu vedouciho Autorizované osoby 204 se smi tento dodatek stavebniho technického
osvéd&eni reprodukovat pouze cely a jako nedilna sougast uvedeného stavebniho technického osvédéeni.



