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ICO 25201859

vydava
PROHLASENI VYROBCE O SHODE

na vyrobek

BEST — SVODIDLO MALE
(VODICI STENY)
pro venkovni pouziti

dle PN-BEST-25-2017

obchodni nazev:

BEST — SVODIDLO MALE 50 ZAKLADNI: BEST — SVODIDLO MALE 50 DOPLNKOVE;
BEST — SVODIDLO MALE 50 KONCOVE; BEST — SVODIDLO MALE 50 ROHOVE;
BEST — SVODIDLO MALE 50 OBLOUKOVE POLOMER 1,0;

BEST — SVODIDLO MALE 50 OBLOUKOVE POLOMER 0,5;

Vodici stény BEST- SVODIDLO MALE vysky 500 mm jsou uréeny pro bezpeéné oddéleni
vozovky od péSich zén nebo cyklistickych tras, pro oddélovani jizdnich pruhd, pro tvorbu
chranénych ostravku a kruhovych objezdd, apod. Jednotliva svodidla jsou spojovana ocelovymi
spojkami ve vrchni ¢asti. Tento systém se pouziva pfedevsim pro zajiSténi provozu v
zastaveénych ¢astech mést a obci, a to pro rychlost do 50 km/h.

Nejedna se o vyrobek urceny pro silni€ni zachytné systémy podle CSN EN 1317-5+A2 Silnicni
zachytné systémy — Cést 5: PoZadavky na vyrobky a posuzovani shody zachytnych systému pro
vozidla.

Timto prohlaSenim vyrobce potvrzuje, Ze uvedené typy vyrobkd odpovidaji technické
specifikaci vyrobku podle PN BEST 25 2017 a TP 156 a jsou za podminek uvedeného pouziti
bezpecné.

Vyrobce ma zaveden a certifikovan systém managementu kvality dle poZadavku
CSN EN I1SO 9001:2016, kterym zabezpeé&uje shodu v3ech vyrobkd uvadénych na trh
s technickou dokumentaci. Soulad s poZzadavky je stvrzen certifikatem €. 2886/2023 vydanym
certifikadnim organem pro certifikaci systéma managementu TZUS Praha, s.p.

Pro posouzeni shody bylo vyuzito nasledujicich dokladu:
- Protokol €.040-067360 o vysledku certifikace produktu vydany dne 19.dubna 2021 COV ¢&. 0400

TZUS PRAHA, s.p. — certifikaéni organ pro vyrobek — pobocka Teplice
- Certifikat €.040-067361 vydany dne 20.5.2022 COV &. 0400 TZUS PRAHA, s.p. — certifika¢ni organ

pro vyrobek — pobocka Teplice
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Ing. Karel Nosek, PhD.
Vykonr]“y feditel BEST, a.s.
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