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) skladebné rozméry (mm) spotreba mnozstvi (ks) hmotnost (kg) tondz max. do 24 tun
nazev vyska délka Sitka ks/bm vrstva paleta ks paleta | vcetné palety | ks palet m?
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Jsme drZiteli Zlatého certifikatu za kompletni certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.
Nase vyrobky jsou vyrdbény a kontrolovdny podle podnikovych norem.

nejvyssi odchylka od innosti a zakfivent €SN 73 1326, odolnost
a a 7 e odchylky od rovinnosti a zakfiveni f )
vyrobni norma deklarovanych vyrobnich rozméri ::I;Il:‘l:)/itb'::;tl: proti povétrnostnim
Sitka a délka vyska délka mérky max. vypuklost | max. vydutost vlivim, metoda A
<1,0kg/m?
PN-BEST-29-2022 +2mm +3mm 1000 mm 4mm 2,5mm =40 00 100 cyklech

VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMUM

. . DlaZba urcena pro chodniky, cyklistické stezky .STANDAR? Povrch 3 Ochranny
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TECHNICKY LIST: BEST BAZENOVY LEM BEST:

POVRCHOVE UPRAVY A BARVY

PRIRODNI ANTRACITOVA COLORMIX ARABIKA COLORMIX BRILANT COLORMIX SAND

povrch charakteristika barva

standardni povrch s pfirozenou drsnosti kameniva odpovidajici pohledové vrstvé betonové | pfirodni, antracitova, colormix arabica, colormix

STANDARD dlazby brilant, colormix sand

OBECNE INFORMACE

Vibrolisovany bazénovy lem s vysokou pevnost, mrazuvzdornosti, s odolnosti povrchu proti plsobeni vody
a chemickych rozmrazovacich latek. Lem ma nizkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti. Betonové prvky BEST jsou
trvale impregnovany proti znecistén.

Minimalni expedi¢ni mnozstvi je 1vrstva, kameny nelze doddvat kusové. Zbozi je lozeno na znacenych paletdch BEST
(30kg) nebo BEST velkd (38 kg) dle vyrobnich moznosti jednotlivych zévodu.

Pli pokladce je dllezité dodrzovat spravny postup dle ndvodu na pouziti (www.best.cz).

Tip pro pokladku: bazénové lemy se lepi po celé plose na mrazuvzdorné flexi lepidlo. Pfi nedodrzeni celoplosného
lepeni mize dojit k prasknuti vyrobku. Spdry se uzaviou silikonem.

1SO 9001
1SO 14001
1S0O 50001
1S0 45001

<\FIKOy,
> 4,
0@ 4/0

h K
VYSOKE UCENT FAKLILTA
I TECHNICKE STAVEBNI
W BRNE

703/2020

Navstivte nase vzorkovny a nakupte v Siroké siti nasich distribucnich partnerd. Aktudlni kontakty naleznete na www.best.cz




