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TECHNICKE INFORMACE 2023104
400, 600,
1000, 1200
160
vyrobni rozméry (mm) hmotnost (kg) R R
nézev spotfeba | mnoistvi 24 tun ozndmka
N | | (kslbm) | (ks/paleta) Ve, .
vyska | délka | Sitka ks paleta el ks palet ks
400 | 160 160 6,25 21 235 494 524 24 504 bez vnitfni dutiny
; 600 160 160 6,25 35 32,5 1138 1168 20 700 vnitfni dutina @75 mm
BEST PALISADA URIKO
1000 | 160 160 6,25 25 50,0 1250 1280 18 450 vnitfni dutina @75 mm
1200 | 160 160 6,25 25 63,0 1575 1605 14 350 vnitfni dutina @75 mm

Jsme drziteli Zlatého certifikatu za kompletni certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.
Nase vyrobky jsou vyrdbény a kontrolovany podle podnikovych norem.

nejvyssi odchylka od deklarovanych . .
vty vitninama s
Sitka a délka vyska
400mm PN-BEST-09-2009/A +5mm max. +3 % vysky >3,5MPa <1,0kg/m? po 75 cyklech
600mm PN-BEST-09-2009/A +5mm max. +3 % vysky >3,5MPa <1,0kg/m? po 75 cyklech
1000 mm PN-BEST-09-2009/A +5mm max. +3 % vysky >3,5MPa <1,0kg/m? po 75 cyklech
1200mm PN-BEST-09-2009/A +5mm max. +3 % vysky >3,5MPa <1,0kg/m? po 75 cyklech
VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMUM
f“l"‘DAnD Povrch 3 Ochr,anny % Uttuje se
zakladni —| systém Q SAVE rozbalné




TECHNICKY LIST: BEST PALISADA URIKO BEST:

POVRCHOVE UPRAVY A BARVY

KARAMELOVA ANTRACITOVA
povrch charakteristika barva
STANDARD standardni povrch s pfirozenou drsnosti kameniva odpovidajici vrstvé betonové dlazby pfirodni, karamelova, antracitovd

OBECNE INFORMACE

Dvouvrstvy vibrolisovany prvek s vysokou pevnosti, mrazuvzdornosti, s odolnost( povrchu proti plsobeni vody
a chemickych rozmrazovacich latek. Palisdda ma nizkou obrusnost a dobré adhezni viastnosti. Betonové prvky BEST
jsou trvale impregnovany proti znecisten.

Expedice moznd jiz od 1ks. Zbozi je lozeno na znacenych paletdch BEST (30 kg) nebo BEST velkd (38 kg) dle vyrobnich
moznosti jednotlivych zavodu.

Pli pokladce je dllezité dodrzovat spravny postup dle ndvodu na pouziti (www.best.cz).
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- pfi osazavdni palisdd je tieba respektovat jejich kdnicky tvar,
krery vyplyvd 2 technologické nutnosti pii vyrobé

- rovnomérmé a svislé osazen! palisdd fe Gelné zabezpedit
pomoci dodasného vyklinkovdni
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1SO 14001
1S0O 50001
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Navstivte nase vzorkovny a nakupte v Siroké siti nasich distribucnich partnerd. Aktudlni kontakty naleznete na www.best.cz




