TECHNICKY LIST:

BEST ZLAB II, LITINOVA MR

STANDARD
LIS

BEST ZLAB I

TECHNICKE INFORMACE

LITINOVA MRiZ
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2023104

skladebné rozméry (mm) mnozstvi (ks) hmotnost (kg) tondz max. do 24 tun
nazev " 3 - vcetné 2
vyska délka Sitka vrstva paleta ks paleta palety ks palet m
BEST ZLAB I 70/100 280 210 30 60 9,5 570 600 24 1440
Doplikovy sortiment
. « hmotnost ickd
o skladebné rozméry (mm) (kg) ptri(:)r::::::t plocha mfize | plocha drazek | propustna plocha
3 (mm?) (mm?) miize
vyéka délka $itka ks (m?/h)
LITINOVA MRiZ 70100 280/440 210/370 25,5 9 47616 22144 46,50 %

Jsme drziteli Zlatého certifikdtu za kompletni certifikaci dle norem ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001, ISO 45001.
Nase vyrobky jsou vyrdbény a kontrolovdny podle podnikovych norem.

nejvyssi odchylka od deklarovanych )
. vyska . . vyrobnich rozméri pevnost v tahu CSN 73 1326, odolnost proti
nazev vyrobku Ryickalnegns za ohybu povétrnostnim vliviim, metoda A
Sitka a vyska délka
BEST ZLAB I 80mm | PNBEST-23-2014 | £3% (min. 3mm, max. 5mm) | max. 1% >4,0MPa <1,0kg/m? po 100 cyklech
VYSVETLIVKY K PIKTOGRAMUM
fT&N.DARD Povrch 3 Ochranny systém ~5 Uttuje se
L zékladni —~_ | QSAVE o
Ve . @ I

rozbalné




TECHNICKY LIST:
BEST ZLAB II, LITINOVA MRiZ BESTs

POVRCHOVE UPRAVY A BARVY

PRIRODNI KARAMELOVA

povrch charakteristika barva

standardni povrch s pfirozenou drsnosti kameniva odpovidajici pohledové vrstvé

STANDARD betonové dlazby

pfirodni, karamelova

OBECNE INFORMACE

210

Jednovrstvy vibrolisovany odvodniovaci prvek s vysokou ‘
pevnosti, mrazuvzdornosti, s odolnosti povrchu proti : >

plsobeni vody a chemickych rozmrazovacich latek. R 3

Zlab mé nizkou obrusnost a dobré adhezni vlastnosti. & s

Betonové prvky BEST jsou trvale impregnovany proti &

znecistént. & (<

MinimaIni expedi¢ni mnoZstvi je 1 kus. ZboZi je loZzeno
na znacenych paletdch BEST (30kg) nebo BEST velka "
(38 kg) dle vyrobnich moznosti jednotlivych zdvodu. | 150 J

T

Pli pokladce je dllezité dodrzovat spravny postup dle
navodu na pouziti (www.best.cz).

370

Pouziti: LITINOVA MRIZ je navrzena tak, aby navazovala
na BEST ZLAB II.
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Navstivte nase vzorkovny a nakupte v Siroké siti nasich distribucnich partnerd. Aktudlni kontakty naleznete na www.best.cz




