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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spole¢nosti/podniku

1.1. Identifikator vyrobku
Obchodni nazev/nazev:

CITOLITH Olfleckentferner
Jina oznaceni:
VP-6819 Oil stain remover for concrete and natural stone
Cislo polozky:
30011
1.2. Pfislusna urcena pouziti latky nebo smési a nedoporucena pouziti
Zadné udaje k dispozici
1.3. Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Dodavatel (vyrobce/dovozce/vyhradni zastupce/zapojeny uzivatel/prodejce):

Rhein-Chemotechnik GmbH

F&E

Gewerbepark Siebenmorgen 8

53547 Breitscheid

GERMANY

Telefon: +49 2638 9317-0

Telefax: +49 2638 9317-13

E-mail: info@rhein-chemotechnik GmbH
Webova stranka: www.rhein-chemotechnik.com

E-mail (odbornik): walk@rhein-chemotechnik.com

1.4. Telefonni cislo pro naléhavé situace

zodpoveédna osoba za bezpecnost, dosazitelny telefon +49 2638 9317-0, v pfipadé nouze: PO-UT 8.00 -
16.30vhod., PA 8.00-15.00hod. , +49 2638 9317-0 (Toto cislo je dostupné jen béhem Urednich hodin.)

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1. Klasifikace latky nebo smési

Tridéni podle naFizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]
Tridy nebezpecnosti a kategorie |Standardni véty o nebezpecnosti |Postup klasifikace
nebezpecnosti
horlavé kapaliny (Flam. Lig. 2) H225: Vysoce horlava kapalina a pary.
Vazné poskozeni oci/podrdzdéni oci H319: Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
(Eye Irrit. 2)
Toxicita pro specifické cilové organy |H336: Mze zplsobit ospalost nebo
pfi jednorazové expozici (STOT SE 3) |zavraté.

Nebezpecnost pro vodni prostredi H412: Skodlivy pro vodni organismy, s
(Aquatic Chronic 3) dlouhodobymi Gcinky.

2.2. Prvky oznaceni

Oznaceni podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008 [CLP]
Bezpecnostni piktogramy:

GHSO07 GHSO02
Vykfi¢nik Plamen
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Signalni slovo: Nebezpedi

Upozornéni na fyzické nebezpeci

H225 |Vysoce horlava kapalina a péry.
Upozornéni na ohrozeni zdravi

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni odi.
H336 MUze zplsobit ospalost nebo zavraté.

Upozornéni na nebezpeci pro zivotni prostredi

H412 |§kod|iv§/ pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ucinky.

Doplnujici charakteristika rizik

EUH066 |Opakované expozice mize zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

Pokyny pro bezpecné zachazeni

P101 Je-li nutné Iékarskd pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku.
P102 Uchovéavejte mimo dosah déti.
P103 Peclivé si prectéte vSechny pokyny a ridte se jimi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Prevence

Zakaz koureni.

P210 Chrarite pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevifenym plamenem a jinymi zdroji zapaleni.

P241 Pouzivejte [elektrické/ventilacni/osvétlovaci/...] zarizeni do vybusného prostredi.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Reakce

P303 + P361 + P353| PRI STYKU S KUZi (nebo s vlasy): Veskeré kontaminované ¢asti odé&vu okamzité sviéknéte.
Oplachnéte kdzi vodou [nebo osprchujte].

Pokyny pro bezpecéné zachazeni Skladovani

P405 | skladujte uzaméené.

Pokyny pro bezpecné zachazeni Likvidace

P501 |Odstrahte obsah/obal Likvidace podle Urednich predpisd..

2.3. DalSi nebezpecnost
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 3: Slozeni / informace o slozkach

3.2. Smési
Nebezpecné slozky / Nebezpecné necistoty / Stabilizatory:

01-2119471330-49

Identifikatory produkti |Nazev latky Koncentrace
Tridéni podle narizeni (ES) ¢.1272/2008 [CLP]

C. CAS: 67-64-1 acetone >25-=<50

C. ES: 200-662-2 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Liq. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) hm. %

Indexové ¢.: 606-001-00-8 | @@ Nebezpeli EUHO66

REACH ¢.:

aliphatische Kohlenwasserstoffe =15-<30
Latka je klasifikovéna jako jind nez nebezpecna ve smyslu Narizeni (ES) [ hm. %
¢.1272/2008 [CLP].

C CAS: 67-63-0 propan-2-ol 20-=25
C. ES: 200-661-7 Eye Irrit. 2 (H319), Flam. Lig. 2 (H225), STOT SE 3 (H336) hm. %
Indexové ¢.: 603-117-00-0 @@ Nebezpe&i

C. ES: 920-750-0 Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische 20-< 25
REACH ¢&.: Aquatic Chronic 2 (H411), Asp. Tox. 1 (H304), Flam. Liq. 2 (H225), hm. %
01-2119473851-33 STOT SE 3 (H336)

@@ Nebezpeci
16.

Znéni H- a EUH-vét: viz oddil
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ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1. Popis prvni pomoci
Obecné informace:
Kontaminovany, nasakly odév ihned svléknout.
Vdechovani:
Zajistit privod cerstvého vzduchu. Pfi podrazdéni dychacich cest vyhledejte Iékare.
PFi kontaktu s kazi:
Ihned umyt: Voda
Po kontaktu s o¢ima:
Ihned opatrné a dlikladné vyplachnéte o¢ni sprchou nebo vodou. Pri podrazdéni o¢i vyhledat o¢niho
Iékare.
Po poziti:
PRI POZITi: Necitite-li se dobre, volejte 1ékare.

Z&dné Udaje k dispozici
4.3. Pokyn tykajici se okamzité Iékarské pomoci a zvlastniho oSetfeni
Z&adné Udaje k dispozici

ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1. Hasiva
Vhodna hasiva:

Oxid uhli¢ity (CO2), Hasici prasek, Proud vody , péna odolna vici alkoholu
Nevhodna hasiva:

Silny vodni proud

5.2. Zvlastni nebezpecnost vyplyvajici z latky nebo smési
Zadné udaje k dispozici

5.3. Pokyny pro hasice
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 6: Opatfeni v pFipadé nahodného uniku

6.1. Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy

6.1.1. Pro pracovniky kromé pracovniku zasahujicich v pfipadé nouze
Bezpecnostni opatfeni na ochranu osob:
Pouzivat osobni ochranné prostredky.
6.1.2. Pro pracovniky zasahujici v pfipadé nouze
Zadné udaje k dispozici
6.2. Opatreni na ochranu zivotniho prostredi

Zamezit Uniku do kanalizace a do vodnich tokd. Pri Gniku plynu nebo pfi Gniku do vodnich zdrojd, do pldy
nebo do kanalizace informujte prislusné organy.

6.3. Metody a material pro omezeni uniku a pro cisténi

Pro zneskodnéni:
Vhodny pohlcovaci materidl: Pisek, Kfemelina, Univerzalni pojivo, Piliny, Chemicka pojidla s obsahem
kyselin

Pro cisténi:
Zachytit pomoci materialu pohlcujicim kapalinu (pisek, kfemelina, sorbent kyseliny, univerzalni sorbent).
Zasazenou oblast vétrejte.

6.4. Odkaz na jiné oddily
Z&dné Udaje k dispozici
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ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1. Opatreni pro bezpecné zachazeni

Bezpecnostni opatreni
Pokyny pro bezpecnou manipulaci:
Pouzivejte pouze venku nebo v dobre vétranych prostorach. Nevdechujte plyny/dymy/pary/aerosoly.
Opatfieni protipozarni ochrany:
Uchovavejte mimo dosah zdrojd zapéleni - Zakaz koureni. Provedte preventivni opatfeni proti vybojdm
statické elektriny.

7.2. Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek
a smési
Technicka opatfeni a podminky uskladnéni:
Uchovavejte pouze v plvodnim obalu na chladném, dobfe vétraném misté.
obalové materialy:
Uchovavejte obal tésné uzavreny.
Trida skladovani (TRGS 510, Némecko): 3 - Horlavé kapaliny

7.3. Specifické konecné/specificka konecna pouziti
Z&dné Gdaje k dispozici

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostiedky

8.1. Kontrolni parametry
8.1.1. Toleran¢ni meze na pracovisti

Typ limitni 3 Nazev latky @ limitni hodnota dlouhodobé expozice na
hodnoty (zemé pracovisti
pavodu)

@ Limitni hodnota pro kratkodobou expozici na
pracovisti

® Momentalni hodnota

@ Monitorovaci popf. sledovaci metoda

® Poznamka

IOELV (EU) acetone @ 500 ppm (1 210 mg/m3)
C. CAS: 67-64-1
C. ES: 200-662-2

TRGS 900 (DE) acetone @ 500 ppm (1 200 mg/m3)

C. CAS: 67-64-1

3
& ES: 200-669-2 @ 1 000 ppm (2 400 mg/m?3)

® AGS, DFG, EU, Y

TRGS 900 (DE) propan-2-ol @ 200 ppm (500 mg/m3)
C. CAS: 67-63-0 3
& ES: 200-661.7 @ 400 ppm (1 000 mg/m3)
® DFG, Y
8.1.2. Biologické limitni hodnoty
Typ limitni Nazev latky Limitni @ Parametr
h?dnoty (zemeé hodnota @ Zkoumany material
puvodu) ve =
@ Okamzik odbéru vzorku:
@ Poznamka
TRGS 903 (DE) acetone 80 mg/L @ Aceton
C. CAS: 67-64-1 :
¢. ES: 200-662-2 @ urin ,
(3 Expositionsende bzw. Schichtende
BAT (DE) acetone 50 mg/L @ Aceton
od1.7.2021 C. CAS: 67-64-1 @ Urin
C. ES: 200-662-2 - .
() Expositionsende bzw. Schichtende
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Typ limitni Nazev latky Limitni @ Parametr
h?dnoty (zemé hodnota @ Zkoumany material
puvodu) - o
® Okamzik odbéru vzorku:
@ Poznamka
TRGS 903 (DE) propan-2-ol 25 mg/L @ Aceton
od 1.11. 2012 C. CAS: 67-63-0 ® Blut
C. ES: 200-661-7 - .
3 Expositionsende bzw. Schichtende
TRGS 903 (DE) propan-2-ol 25 mg/L @ Aceton
od 1. 11. 2012 C. CAS: 67-63-0 @ Urin
C. ES: 200-661-7 - .
3 Expositionsende bzw. Schichtende

8.1.3. Hodnoty DNEL/PNEC
Zadné udaje k dispozici
8.2. Omezovani expozice

8.2.1. Vhodné technické kontroly

Z&dné Gdaje k dispozici

8.2.2. Osobni ochranné prostredky

Ochrana oci/obliceje:
Bryle s bo¢ni ochranou
Ochrana pokozky:

Doporucuje se konzultovat s vyrobcem chemickou stalost vySe uvedenych ochrannych rukavic pro
specialni pouziti. NBR (Nitrilkau¢uk) 0,33-0,5 mm; PVC (Polyvinylchlorid) 1Imm, Ochranny odév.

Ochrana dychacich organ:

Filtra¢ni pristroj (EN 147), pfi delsi expoziciAutonomni dychaci pristroj (izola¢ni)

8.2.3. Omezovani expozice zivotniho prostredi

Z&dné Gdaje k dispozici

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1. Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech

Vzhled
Skupenstuvi: Flissig
Zapach: nejsou stanoveny

Zakladni udaje relevantni pro bezpecnost

Barva: kalny

Parametr Hodnota @ Metoda
@ Poznamka
hodnota pH nejsou stanoveny
Bod tani nejsou stanoveny
Bod mrazu nejsou stanoveny

Pocatecni bod varu a rozmezi bodu
varu

> 56 °C

Teplota rozkladu

nejsou stanoveny

Bod vzplanuti

<0°C

Rychlost odparovani

nejsou stanoveny

Teplota samovzniceni

> 200 °C

Horni/dolni mezni hodnoty horlavosti
nebo vybusnosti

0,9 - 13 Obj. %

Tlak pary

233 hPa

Hustota par

nejsou stanoveny
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Parametr Hodnota @ Metoda
@ Poznamka
Hustota 0,789 g/cm3
Relativni hustota nejsou stanoveny
Objemova hmotnost nejsou stanoveny
Rozpustnost ve vodé nejsou stanoveny
Rozdélovaci koeficient n-oktanol/ nejsou stanoveny
voda
Viskozita, dynamicka nejsou stanoveny
Viskozita, kinematicka nejsou stanoveny

9.2. Dalsi informace
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1. Reaktivita
Z&dna konkrétni data z testl tohoto produktu nebo jeho sloZek tykajici se reaktivity nejsou k dispozici.

10.2. Chemicka stabilita

Zadné udaje k dispozici

10.3. Moznost nebezpecnych reakci
Zadné udaje k dispozici

10.4. Podminky, kterym je tfeba zabranit
Zadné udaje k dispozici

10.5. Neslucitelné materidly

Z&dné Gdaje k dispozici

10.6. Nebezpecné produkty rozkladu

Pri pouzivani predepsanym zplsobem se nerozkldda. Nejsou znamy zadné nebezpecéné produkty
rozkladu.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1. Informace o tfidach nebezpecnosti vymezenych v narizeni (ES) ¢. 1272/2008
Vazné poskozeni oci/podrazdéni oci:

Zptsobuje vazné podrazdéni odi.
Toxicita pro specifické cilové organy pfi jednorazové expozici:

Mdze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

11.2. Informace o dalSi nebezpecnosti
Z&dné Gdaje k dispozici

ODDIL 12: Ekologické informace

12.1. Toxicita
propan-2-ol C. CAS: 67-63-0 C.ES: 200-661-7
LCs0: 9 640 mg/L 4d (ryby, Pimephales promelas)
ECs50: >10 000 mg/L 1d (krabi, Daphnia magna) OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)

DalSi ekotoxikologické informace:
Skodlivy pro vodni organismy.
12.2. Perzistence a rozlozitelnost
Biologické odbourani:
Podle kritérii zakona o pracich a cisticich prostfedcich (WRMG) biologicky odstranitelny.
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12.3. Bioakumulacni potencial

propan-2-ol C.CAS: 67-63-0 C.ES: 200-661-7
Log Kow: 0,196

12.4. Mobilita v pudé
Z&dné Gdaje k dispozici
12.5. Vysledky posouzeni PBT a vPvB

acetone C.CAS: 67-64-1 C.ES: 200-662-2
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

propan-2-ol C.CAS: 67-63-0 C. ES: 200-661-7
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische C. ES: 920-750-0
Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

aliphatische Kohlenwasserstoffe

Vysledky posouzeni PBT a vPvB: —

12.6. Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Zadné udaje k dispozici

v

12.7. Jiné nepfiznivé ucinky
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 13: Pokyny pro odstranovani

13.1. Metody nakladani s odpady
13.1.1. Odstranéni produktu/baleni
Katalogova ¢isla/nazvy odpadu podle EKO / provadéci vyhlasky o evropském katalogu
odpadu
Katalogové cislo odpadu produkt
Poznamka:
HP3, HP4, HP5, HP14
Zpusoby nakladani s odpady
Spravné odstranéni odpadu / produkt:
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Likvidace podle smérnice 2008/98/ES o
odpadech a nebezpecnych odpadech.

Spravné odstranéni odpadu / baleni:
Likvidace podle urednich predpis.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

Pozemni preprava (ADR/RID) | Letecka preprava (ICAO-TI / IATA-DGR)
14.1. UN cislo nebo ID cislo

UN 1993 [uN 1993

14.2. Prislusny nazev OSN pro zasilku

LATKA HORLAVA, KAPALNA, J.N. (acetone, FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.

Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische)
14.3. Trida/tridy nebezpecnosti pro prepravu

‘ Z4&dné Gdaje k dispozici

3
14.4. Obalova skupina
I [
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
Z&dné Gdaje k dispozici [ Z4dné tdaje k dispozici
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Pozemni preprava (ADR/RID)

| Leteckd pFeprava (ICAO-TI / IATA-DGR)

14.6. Zvlastni bezpecnostni opatreni pro uzivatele

Omezené mnozstvi (LQ):
1L
Vynata mnozstvi (EQ):
Code: E2 (30mL, 500mL)
Cislo nebezpeénosti (Kemleriv kéd).:
33
Klasifikacni koéd:
Kéd omezeni pro tunely:
(D/E)

Z&dné Udaje k dispozici

14.7. Namoini hromadna pfeprava podle nastroja IMO

Z&dné Gdaje k dispozici

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1. Narizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a zivotniho prostredi / specifické

pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

15.1.1. Predpisy EU
Jiné predpisy EU:

Smeérnice 2012/18/EU o kontrole nebezpeli zdvaznych havarii s pfitomnosti nebezpecnych latek

[Smérnice Seveso lll], Kategorie nebezpecnosti:
» P5a Horlavé kapaliny, Kategorie 1 nebo 2
* P5b Horlavé kapaliny

* P5c Horlavé kapaliny, Kategorie 2 nebo 3, nejsou zahrnuty v P5a a P5b

15.1.2. Narodni predpisy
BN [DE] Narodni predpisy
Storfallverordnung (12. BimschV)
pro latky, obsazené v produktu:
Kategorie nebezpecnosti:
* P5a Horlavé kapaliny, Kategorie 1 nebo 2
¢ P5b Horlavé kapaliny

* P5c Horlavé kapaliny, Kategorie 2 nebo 3, nejsou zahrnuty v P5a a P5b

Trida ohrozeni vod
WGK:
1 - schwach wassergefahrdend

15.2. Posouzeni chemické bezpecnosti
Zadné udaje k dispozici

ODDIL 16: Dalsi informace

16.1. Upozornéni na zmeény

Z&dné Udaje k dispozici

16.2. Zkratky a akronymy

Z&dné Udaje k dispozici

16.3. Dulezita literatura a zdroje dat

Nazev latky Druh nakupni zdroj(e)
gropan-z-ol LCs0; ECsg Zdroj: Evropska agentura pro
C. CAS: 67-63-0 chemické latky,

C. ES: 200-661-7 http://echa.europa.eu/
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16.4. Klasifikace slouceniny a pouzita klasifikacni metoda podle narizeni (ES)

€.1272/2008 [CLP]

Tridy nebezpecnosti a kategorie
nebezpecnosti

Standardni véty o nebezpecnosti

Postup klasifikace

horlavé kapaliny (Flam. Lig. 2)

H225: Vysoce horlava kapalina a pary.

Vazné poskozeni oci/podrézdéni oci
(Eye Irrit. 2)

H319: Zplsobuje vazné podrazdéni odi.

Toxicita pro specifické cilové organy
pfi jednorazové expozici (STOT SE 3)

H336: Mlze zplsobit ospalost nebo
zavraté.

H412: Skodlivy pro vodni organismy, s
dlouhodobymi Gcinky.

Nebezpecnost pro vodni prostredi
(Aquatic Chronic 3)

16.5. Znéni R-, H- a EUH-vét (Cislo a pIné znéni textu)
Standardni véty o nebezpecnosti

H225 Vysoce horlava kapalina a pary.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest m{ze zpUsobit smrt.
H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H336 Mdize zplsobit ospalost nebo zavraté.

H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

Doplnujici charakteristika rizik
EUHO066 |Opakované expozice mlze zpUsobit vysuseni nebo popraskani kiize.

16.6. Instruktazni pokyny
Zadné udaje k dispozici

16.7. Doplnujici informace
Z&dné Udaje k dispozici
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                         Flam. Liq. 2
                         
                             225
                             Vysoce hořlavá kapalina a páry.
                        
                    
                     
                         Eye Irrit. 2
                         
                             319
                             Způsobuje vážné podráždění očí.
                        
                    
                     
                         STOT SE 3
                         
                             336
                             Může způsobit ospalost nebo závratě.
                        
                    
                     
                         Aquatic Chronic 3
                         
                             412
                             Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
                        
                    
                
            
             
                 
                     
                         GHS07
                    
                     
                         GHS02
                    
                     
                         DGR
                         Nebezpečí
                    
                     
                         225
                         Vysoce hořlavá kapalina a páry.
                    
                     
                         319
                         Způsobuje vážné podráždění očí.
                    
                     
                         336
                         Může způsobit ospalost nebo závratě.
                    
                     
                         412
                         Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
                    
                     
                         101
                         Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
                    
                     
                         102
                         Uchovávejte mimo dosah dětí.
                    
                     
                         103
                         Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.
                    
                     
                         210
                         Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
                    
                     
                         241
                         Používejte [elektrické/ventilační/osvětlovací/...] zařízení do výbušného prostředí. (...)
                    
                     
                         303
                         361
                         PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
                    
                     
                         405
                         Skladujte uzamčené.
                    
                     
                         501
                         Likvidace podle úředních předpisů.
                         
                             Likvidace podle úředních předpisů.
                        
                    
                     
                         066
                         Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
                    
                
            
             
        
         
             Mixture
             
                 
                     Aceton
                     67-64-1
                     200-662-2
                     
                         01-2119471330-49
                    
                
                 
                     
                         Flam. Liq. 2
                         
                             225
                             Vysoce hořlavá kapalina a páry.
                        
                    
                     
                         Eye Irrit. 2
                         
                             319
                             Způsobuje vážné podráždění očí.
                        
                    
                     
                         STOT SE 3
                         
                             336
                             Může způsobit ospalost nebo závratě.
                        
                    
                
                 
                     le
                     50.0
                     gt
                     25.0
                     Weight-%
                
                 
                     
                         
                             LD50
                             Oral
                             
                                 5800.0
                                 mg/kg
                            
                             
                                 
                                     Potkan
                                
                            
                        
                         
                             LD50
                             Dermal
                             
                                 20000.0
                                 mg/kg
                            
                             
                                 
                                     Králík
                                
                            
                        
                    
                
                 
                     
                
            
             
                 
                     Isopropanol
                     67-63-0
                     200-661-7
                
                 
                     
                         Flam. Liq. 2
                         
                             225
                             Vysoce hořlavá kapalina a páry.
                        
                    
                     
                         Eye Irrit. 2
                         
                             319
                             Způsobuje vážné podráždění očí.
                        
                    
                     
                         STOT SE 3
                         
                             336
                             Může způsobit ospalost nebo závratě.
                        
                    
                
                 
                     le
                     25.0
                     20.0
                     Weight-%
                
                 
                     
                         
                             LD50
                             Oral
                             
                                 5045.0
                                 mg/kg
                            
                             
                                 
                                     Potkan
                                
                            
                        
                         
                             LD50
                             Dermal
                             
                                 12800.0
                                 mg/kg
                            
                             
                                 
                                     Králík
                                
                            
                        
                         
                             LC50
                             Inhalation(Vapour)
                             
                                 30.0
                                 mg/L
                            
                             
                                 
                                     Potkan
                                
                            
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             
                                 
                                     9640.0
                                     mg/L
                                
                                 LC50
                                 
                                     Pimephales promelas
                                
                            
                             
                                 
                                     gt
                                     10000.0
                                     mg/L
                                
                                 EC50
                                 
                                     Daphnia magna
                                
                                 
                                     OECD Guideline 202 (Daphnia sp. Acute Immobilisation Test)
                                
                            
                        
                    
                
            
             
                 
                     Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische
                     920-750-0
                     
                         01-2119473851-33
                    
                
                 
                     
                         Flam. Liq. 2
                         
                             225
                             Vysoce hořlavá kapalina a páry.
                        
                    
                     
                         Asp. Tox. 1
                         
                             304
                             Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
                        
                    
                     
                         Aquatic Chronic 2
                         
                             411
                             Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
                        
                    
                     
                         STOT SE 3
                         
                             336
                             Může způsobit ospalost nebo závratě.
                        
                    
                
                 
                     lt
                     25.0
                     20.0
                     Weight-%
                
                 
                     
                         
                             LD50
                             Oral
                             
                                 5820.0
                                 mg/kg
                            
                             
                                 
                                     Potkan
                                
                            
                        
                         
                             LC50
                             Inhalation(Vapour)
                             
                                 gt
                                 23.3
                                 mg/L
                            
                             
                                 
                                     Potkan
                                
                            
                        
                    
                
                 
                     
                
            
             
                 
                     aliphatische Kohlenwasserstoffe
                
                 
                 
                     lt
                     30.0
                     ge
                     15.0
                     Weight-%
                
                 
                     
                
                 
                     
                
            
        
         
             
                 
                     Kontaminovaný, nasáklý oděv ihned svléknout.
                
                 
                     Zajistit přívod čerstvého vzduchu.
                
                 
                     Při podráždění dýchacích cest vyhledejte lékaře.
                
                 
                     Ihned umýt:
                
                 
                     Voda
                
                 
                     Ihned opatrně a důkladně vypláchněte oční sprchou nebo vodou.
                
                 
                     Při podráždění očí vyhledat očního lékaře.
                
                 
                     PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.
                
            
             
             
        
         
             
                 
                     Oxid uhličitý (CO2)
                
                 
                     ,
                
                 
                     Hasicí prášek
                
                 
                     ,
                
                 
                     Proud vody
                
                 
                     ,
                
                 
                     pěna odolná vůči alkoholu
                
                 
                     Silný vodní proud
                
            
        
         
             
                 
                     Používat osobní ochranné prostředky.
                
            
             
                 Zamezit úniku do kanalizace a do vodních toků.
            
             
                 Při úniku plynu nebo při úniku do vodních zdrojů, do půdy nebo do kanalizace informujte příslušné orgány.
            
             
                 
                     Vhodný pohlcovací materiál:
                
                 
                     Písek
                
                 
                     ,
                
                 
                     Křemelina
                
                 
                     ,
                
                 
                     Univerzální pojivo
                
                 
                     ,
                
                 
                     Piliny
                
                 
                     ,
                
                 
                     Chemická pojidla s obsahem kyselin
                
                 
                     Zachytit pomocí materiálu pohlcujícím kapalinu (písek, křemelina, sorbent kyseliny, univerzální sorbent).
                
                 
                     Zasaženou oblast větrejte.
                
            
        
         
             
                 
                     Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
                
                 
                     Nevdechujte plyny/dýmy/páry/aerosoly.
                
                 
                     
                         Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření.
                    
                     
                         Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
                    
                
            
             
                 
                     Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě.
                
                 
                     Uchovávejte obal těsně uzavřený.
                
            
             
        
         
             
             
                 
                     
                         Filtrační přístroj (EN 147)
                    
                     
                         při delší expozici
                    
                     
                         Autonomní dýchací přístroj (izolační)
                    
                
                 
                     
                         Brýle s boční ochranou
                    
                
                 
                     
                         Doporučuje se konzultovat s výrobcem chemickou stálost výše uvedených ochranných rukavic pro speciální použití.
                    
                     
                         NBR (Nitrilkaučuk)
                    
                     
                         0,33-0,5 mm;
                    
                     
                         PVC (Polyvinylchlorid)
                    
                     
                         1mm,
                    
                     
                         Ochranný oděv.
                    
                
            
             
                 
            
        
         
             
                 liquid
                 
                     kalný
                
                 
                     nejsou stanoveny
                
            
             
                 
                 
                     
                         
                             gt
                             56.0
                             C
                        
                    
                
                 
                     
                         
                             lt
                             0.0
                             C
                        
                    
                
                 
                     brennbar
                
                 
                     
                         
                             0.9
                             Vol-%
                        
                    
                     
                         
                             13.0
                             Vol-%
                        
                    
                
                 
                     
                         233.0
                         hPa
                    
                
                 
                     
                         
                             0.789
                             g/cm3
                        
                    
                
                 
                     
                         gt
                         200.0
                         C
                    
                
            
        
         
             
                 Žádná konkrétní data z testů tohoto produktu nebo jeho složek týkající se reaktivity nejsou k dispozici.
            
             
                 Při používání předepsaným způsobem se nerozkládá.
            
             
                 Nejsou známy žádné nebezpečné produkty rozkladu.
            
        
         
             
             
             
                 
                     Způsobuje vážné podráždění očí.
                
            
             
                 
            
             
             
             
             
                 
                     Může způsobit ospalost nebo závratě.
                
            
             
             
        
         
             
                 
                     
                
                 
                 
                     
                
                 
                     Škodlivý pro vodní organismy.
                
            
             
                 
                     
                         Podle kritérií zákona o pracích a čisticích prostředcích (WRMG) biologicky odstranitelný.
                    
                
                 
            
             
             
             
        
         
             
                 
                     Likvidace podle směrnice 2008/98/ES o odpadech a nebezpečných odpadech.
                
                 
                     Likvidace podle úředních předpisů.
                
            
             
                 
            
        
         
             
                 1993
                 1993
                 1993
                 1993
            
             
                 
                     
                         LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.
                    
                     
                         acetone, Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische
                    
                     
                         acetone, Kohlenwasserstoffe, C7-C9, n-Alkane, Isoalkane, cyclische
                    
                
                 
                     
                         LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.
                    
                
                 
                     
                         LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.
                    
                
                 
                     
                         LÁTKA HOŘLAVÁ, KAPALNÁ, J.N.
                    
                
            
             
                 
                     3
                     3
                
                 
                 
                 
            
             
                 II
                 II
                 II
                 II
            
             
                 
            
             
                 
                     1L
                     Code: E2 (30mL, 500mL)
                     
                     D/E
                     33
                
                 
                     
                
                 
                     
                     
                
                 
                     
                
            
        
         
             
                 
            
             
                 
                     
                         1
                    
                     LGK 3
                     -
                
            
        
         
    


